
 

 

 
 

 

 

 

 

DENUMIREA PRODUSULUI: 

„BARLINEK WOOD PELLETS” 
 

 
DESTINAȚIE: 

Peletele sunt un biocombustibil solid pe bază de lemn, destinat arderii în cazane moderne, 
șeminee și arzătoare, în scopul producerii de energie termică pentru încălzire (încălzirea 
caselor unifamiliale, a ansamblurilor rezidențiale, a complexelor hoteliere și de vacanță, a 
clădirilor de utilitate publică, a depozitelor, 
hale industriale, lăcașuri de cult, săli de sport și alte clădiri, mai mari 
sau mai mici, care au nevoie de energie termică). Peletele pot fi, de asemenea, arse în 
cazane pe ulei (înlocuind arzătorul pe ulei cu un arzător pe pelete). 

 

 
COMPOZIȚIE: 

Granule presate la temperatură și presiune ridicate din rumeguș de lemn selectat, uscat și 
măcinat. Peletele cu diametrul de 6 mm sunt compuse în proporție de 70% din rumeguș de 
conifere și în proporție de 30% din rumeguș de foioase. Compoziția peletelor poate varia 
ușor în funcție de materialele lemnoase prelucrate. 

 

 
CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

• Cu putere calorică ridicată – min. 4,9 kWh pe kilogram de pelete (1 tonă de pelete 
înlocuiește 470 de litri de păcură, 572 m³de gaz natural, 429 de litri de GPL, 0,79 tone 
de cărbune, de exemplu cărbune fin). 

• Cantitate redusă de cenușă rămasă după arderea peletelor (≤ 0,6%). 
• Ușor de depozitat (1 tonă de pelete ambalate în saci de 15 kg ocupă aprox. 2 m³, iar 

peletele în vrac ocupă 1,7 m³). 
• Cenușa rezultată în urma arderii peletelor poate fi utilizată ca îngrășământ pentru 

gazon sau grădină. 
• Nu conține substanțe nocive. 
• Nu emite mirosuri deranjante și neplăcute pentru om. 
• Nu provoacă alergii. 
• Ambalaj unitar conceput ergonomic. 
• În comparație cu alte combustibili solizi, peletele nu produc murdărie deranjantă în 

timpul utilizării.
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DIMENSIUNI:  

Peleți Ø 6 mm lungime 3,15 ≤ L ≤ 40 

Abatere Ø ±1 mm max. 1% pentru piese 
turnate ≤ 45 mm 

 

 

Caracteristica testată Metoda de 
testare 

Unitate de măsură Cerințele 
standardului 
EN Plus A1 

Rezultatul pentru 
Barlinek Wood 
Pellets* 

Diametru Măsurare cu șublerul mm 6,0 6,0 

Lungime Măsurare cu șublerul mm 3,15 ≤ L ≤ 40 3,15 ≤ L ≤ 40 

Conținutul total 
de umiditate 

EN ISO 18134 % ≤ 10,0 ≤ 10,0 

Conținutul de 
cenușă (la 550 °C) 

EN ISO 18122 % ≤ 0,70 ≤ 0,70 

Temperatura de 
topire a cenușii 

CEN/TS 15370 °C ≥ 1200 ≥ 1200 

Putere calorică EN ISO 18125 kWh/kg ≥ 4,6 ≥ 4,9 

Densitatea volumică EN ISO 17828 kg/m³ 600 ≤ GO ≤ 750 600 ≤ GO ≤ 750 

Conținutul de fracțiuni 
fine (praf în sac) 

CEN/TS 15149-2 % ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Rezistența mecanică 
(din plus) 

EN ISO 17831 % ≥ 98 ≥ 98 

 

 
*Rezultatele testelor pentru pelete de 6 mm, pe baza testelor efectuate de organismul de certificare EN Plus. Datorită 
caracteristicilor variabile ale materiei prime, rezultatele fiecărui lot de producție pot varia, dar trebuie să se încadreze în 

cerințele standardului. 

 

 
CERTIFICATE DEȚINUTE: 

1. DIN Plus: 

nr. 7A105 (Barlinek Inwestycje Sp. z o. o.) conform standardului internațional ISO 17225-2 

 
2. EN Plus: 

nr. PL 003 (Barlinek Inwestycje Sp. z o. o.) conform cu standardul internațional ISO 17225-2 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATE LOGISTICE PENTRU PELETE Ø 6 mm 
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Greutate unitară Dimensiuni Număr de saci Număr de 

straturi 
Număr de saci Unități Tipul 

sac [kg] palet [m] pe strat 
[buc.] 

[buc.] pe palet 
[buc.] 

vânzare - 
Peleți 

pe palet [kg] 

asigurarea 
paletului 

15,00 1,2 x 0,9 6 11 66 990 Husă din folie 

 
 
 

 
AMBALAJ COLECTIV 

 
Produsul este așezat pe o paletă cu 

dimensiunile de 1,2 m x 0,9 m, 
protejat la exterior cu folie stretch și 

o husă din folie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
AMBALARE BIG BAG TRANSPORT ÎN VRAJ 

Ambalaj big bag – 1000 kg Transportul peletelor în vrac până la 24 de tone 
 
 
 

 
Peletele de 6 mm în 
big bag pot fi 
ambalate, la cererea 

cumpărătorului, 
pe o paletă de 1,2 m x 0,9 m 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
TRANSPORT: 

Transportul peletelor se efectuează cu mijloace de transport rutier acoperite. 

Aranjarea și asigurarea încărcăturii trebuie să respecte reglementările de transport rutier. 
Livrări de mărfuri în vrac începând de la 1 palet. Livrări cu camion complet, cu semiremorci 
de tip prelată, cu platformă sau cisternă – până la 24 de tone. 

ATENȚIE: La descărcarea peletelor din cisternă, trebuie respectate recomandările 
producătorului, și anume utilizarea unei presiuni adecvate de suflare. 

 

DEPOZITARE: 

Barlinek recomandă depozitarea peletelor de 6 mm în saci de 15 kg în spații care îndeplinesc 
următoarele condiții: 

• clădire cu acoperiș care împiedică condensarea vaporilor de apă pe suprafața interioară 
(tabla fără izolație termică) 

• dispune de ventilație gravitațională sau mecanică de admisie și evacuare 

• pardoseală cu izolație etanșă împotriva umidității 

• Peletele trebuie depozitate într-un loc uscat și ferit de expunerea directă la precipitații 
• Sacii de pelete trebuie izolați de sol, așezându-i pe paleți 

• Condiții admisibile de depozitare în spațiile de depozitare: 

- umiditatea relativă a aerului de până la 65% 
- temperatura aerului între +1 °C și +28 °C (între +34 °F și +82 °F). 

• Paletele formate din saci de 15 kg pot fi stocate în stive 

(o paletă peste alta – maxim 2 straturi). În acest caz, se recomandă utilizarea 
unor separatoare (plăci din materiale pe bază de lemn). Cea mai bună soluție 

este așezarea peletelor în straturi pe rafturi speciale de depozitare. 
• Peletele de 6 mm ambalate în saci mari (big bag) și în vrac trebuie depozitate 

obligatoriu într-un depozit, în condițiile descrise mai sus 
 

 

INSTRUCCIUNI DE UTILIZARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ: 
Peletele trebuie utilizate exclusiv în aparate de încălzire adecvate, destinate utilizării 

acestui tip de combustibil. Utilizarea peletelor în sistemele de ardere trebuie să se facă în 
conformitate cu manualul de utilizare al aparatului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRODUCĂTOR 

BARLINEK S.A. 

al. Solidarności 36 

25-323 

Kielce 

POLONIA 

 
 
 

 
tel.: +48 41 333 11 00 

tel.: +48 41 243 58 88 

 

 
info@barlinek.com.pl 

www.barlinekpellets.com 

Fișa produsului 

Peleți de 6 mm 

mailto:info@barlinek.com.pl
http://www.barlinekpellets.com/

